
Die enthaltenen LED-Lampen sind austauschbar - Austauschanleitung finden Sie auf unserer homepage www.millelumen.de

The included LED lamps are replaceable - replacement instructions can be found on our homepage www.millelumen.com
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Höhenverstellung

Rise & fall suspension

PENDELLEUCHTE |  PENDANT LUMINAIRE

Gehäuse Aluminium matt handgebürstet mit Auflagen auf zwei Seiten und auf Baldachin 

220-250V/24V Betriebsgerät Phasenabschnitt dimmbar                                                        

Handbrushed matte aluminium body with layers on two sides and on canopy  

220-250V/24V driver trailing-edge phase dimmable

> 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F 

BA SIC WHITE 1100 MM

Glas weiß | White glass    02-P11W-665

Glas schwarz | Black glass    02-P11S-665

Aluminium gebürstet | Brushed aluminium    02-P13A-665

Sattelleder Havanana | Saddle leather Havana   02-P12L-665
Weitere Lederfarben lieferbar  I  Additional leather colors available

Blattgold | Gold leaf    02-P10G-665

Mit Höhenverstellung | With rise & fall suspension   02-Z___-___
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COMFORT WHITE
Diese Ausführung ist nicht mehr lieferbar!  I  This model is no longer available!

Mit CASAMBI Bluetooth | With CASAMBI bluetooth           ZCB
Für Einsatz bei 220-240V  I  For use at 220-240V

DALI steuer-/dimmbar | DALI controllable/dimmable         ZDA
Für Einsatz bei 100-250V  I  For use at 100-250V

Längere Geflechtslitze | Additional braided wire          ZLG



Die enthaltenen LED-Lampen sind austauschbar - Austauschanleitung finden Sie auf unserer homepage www.millelumen.de

The included LED lamps are replaceable - replacement instructions can be found on our homepage www.millelumen.com
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Höhenverstellung

Rise & fall suspension

PENDELLEUCHTE |  PENDANT LUMINAIRE

Gehäuse Aluminium matt handgebürstet mit Auflagen auf zwei Seiten und auf Baldachin 

220-250V/24V Betriebsgerät Phasenabschnitt dimmbar                                                        

Handbrushed matte aluminium body with layers on two sides and on canopy  

220-250V/24V driver trailing-edge phase dimmable

> 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F 

Mit Höhenverstellung | With rise & fall suspension   02-Z___-___

BA SIC WHITE 1500 MM

Glas weiß | White glass   02-P31W-865

Glas schwarz | Black glass   02-P31S-865

Aluminium gebürstet | Brushed aluminium   02-P33A-865

Sattelleder Havanna | Saddle leather Havana   02-P32L-865
Weitere Lederfarben lieferbar  I  Additional leather colors available

Blattgold | Gold leaf   02-P30G-865

STEHLEUCHTE |  FLOOR LUMINAIRE

Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar!  I  This model is no longer available!
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COMFORT WHITE
Diese Ausführung ist nicht mehr lieferbar!  I  This model is no longer available!

Mit CASAMBI Bluetooth | With CASAMBI bluetooth           ZCB
Für Einsatz bei 220-240V  I  For use at 220-240V

DALI steuer-/dimmbar | DALI controllable/dimmable         ZDA
Für Einsatz bei 100-250V  I  For use at 100-250V

Längere Geflechtslitze | Additional braided wire          ZLG
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